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１．付属ソフトウェアのインストール

１．光ポータブル端末（PWR-100F）に同梱され
ているUSBケーブルを使用してパソコンと配線
します。

２．「スタート」ボタンから「（マイ）コンピューター」
を選択します。

３．「PWR-100F専用ランチャー」（または「リムー
バブルディスク」）をダブルクリックします。

【お知らせ】
・ インストール中は、データ通信カードを取り外さないでください。
・ ご使用のパソコンによっては、インストールには多少時間がかかる場合があります。
・ データ通信中にインストールおよびアンインストールを行わないでください。
・ インストールを行う場合、必ずパソコン管理者権限を持つユーザアカウントで行ってください。

それ以外のアカウントでインストールすると、エラーになります。
・ パソコン管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ等にお問合せください。

４．「Launcher.exe」をダブルクリックします。

５．「ソフトのインストール」をクリックします。

◆対象OS
Windows XP
Windows Vista（32bit/64bit）
Windows 7（32bit/64bit）

光ポータブル端末(PWR-100F）とパソコンを無線接続するためのソフトウェアのインストール方法です。
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１．付属ソフトウェアのインストール

８．画面内容を確認し、「次へ」ボタンをクリック
します。

１０．発行元など確認し、「インストール」ボタン
をクリックするとインストールが開始されます。

９．インストールされる場所を確認し、「次へ」ボ
タンをクリックします。

１１．下記画面が表示されたら、「無線子機設定
ユーティリティ」のインストール完了です。

以上で終了です。「OK」ボタンをクリックします。

７．「無線子機設定ユーティリティ」の「インストー
ル開始」をクリックします。

６．「ソフトウェア使用許諾契約」画面が表示さ
れたら、内容をご確認のうえ、「同意」ボタンをク
リックします。
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１．付属ソフトウェアのインストール

１４．「インストール」ボタンをクリックすると、「無
線親機 設定ユーティリティ」のインストールを開
始します。

１５．下記画面が表示されたら、「無線親機設定
ユーティリティ」のインストール完了です。

以上で終了です。「完了」ボタンをクリックします。

デスクトップに「無線親機設定ユーティリティ」の
ショートカットアイコンが作成されます。

１３．「次へ」ボタンをクリックして「無線親機 設
定ユーティリティ セットアップ ウィザード」を開始
します。

１２．「無線親機設定ユーティリティ」の「インス
トール開始」をクリックします。
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２．接続設定の作成

１．【付属ソフトウェアのインストール】でインス
トールされた「無線親機 設定ユーティリティ」を
クリックします。

◆光ポータブル（PWR-100F）
3G設定方法

２．「次へ」をクリックして無線親機設定を開始し
ます。

３．ネットワーク上の光ポータブル端末（PWR-

100F）を検索します。

４．検索された光ポータブル端末（PWR-100F）
を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。

５．「選択画面を開く（通常はこちら）」をクリック
します。

６．完了画面が表示されたら、続けてInternet 

Explorerなどのブラウザが自動的に起動されま
す。
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２．接続設定の作成

７．表示された画面の「ログイン」をクリックします。

８．光ポータブル（PWR-100F）のログイン画面
が表示されたら、ユーザー名に「root」を入力し
て「OK」ボタンをクリックします。

９． 「インターネット接続を行う（3G/HSPA)」をク
リックします。

１０．下記設定をします。
（SIMカードが未設定の場合にはエラーが表示
されます）

設定内容をご確認いただき、「次へ」ボタンをク
リックします。

１１．入力された設定内容を確認し、「接続テス
トを行う」ボタンをクリックします。

3G/HSPAの利用 チェックする

キャリア選択 NTT docomo

接続方式 他社プロバイダー

APN(接続先) ynmbl.net　(ワイ・エヌ・エム・ビー・エル・ドット・エヌ・イー・ティー

PIN 空欄

ユーザー名 接続ID

パスワード 接続IDのパスワード
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２．接続設定の作成

１２．接続テストが実行されます。

１３． 「接続成功です。」と表示されれば、設定
は完了です。

「設定完了」ボタンをクリックします。
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２．接続設定の作成

１．「付属ソフトウェアのインストール」でインス
トールされた「無線親機 設定ユーティリティ」を
クリックします。

◆光ポータブル（PWR-100F）
公衆無線LAN設定方法

２．「次へ」をクリックして無線親機設定を開始し
ます。

３．ネットワーク上の光ポータブル端末（PWR-

100F）を検索します。

４．検索された光ポータブル端末（PWR-100F）
を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。

５．「選択画面を開く（通常はこちら）」をクリック
します。

６．完了画面が表示されたら、続けてInternet 

Explorerなどのブラウザが自動的に起動されま
す。
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２．接続設定の作成

７．表示された画面の「ログイン」をクリックします。

８．光ポータブル（PWR-100F）のログイン画面
が表示されたら、ユーザー名に「root」を入力し
て「OK」ボタンをクリックします。

９． 「インターネット接続を行う（無線LAN)」をク
リックします。

１０．NTT Communications「HOTSPOT」をク
リックします。

１１．接続IDと接続パスワードを入力して「設定」
ボタンをクリックします。

１２．入力内容を確認し、「接続テストを行う」ボ
タンをクリックします。※接続テストは公衆無線
LANサービスエリア内で実施してください。
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２．接続設定の作成

１３．接続テストが実行されます。

１４． 「接続成功です。」と表示されれば、設定
は完了です。

「設定完了」ボタンをクリックします。

１５． Webブラウザを起動し、ログインID（接続
ID ）、接続パスワードを入力して、「ログイン」ボ
タンをクリックします。

ログイン後、公衆無線LANのポータルページが
表示されます。

公衆無線LANサービスエリア検索はこちらよりご確認

ください。

http://www.hotspot.ne.jp/business/area/bs
c/

公衆無線LANサービスエリア検索はこちらよりご確認

ください。

http://www.hotspot.ne.jp/business/area/bs
c/


